






 

 

 
 

  

舗装工 

①車道舗装 ※面積はCAD計測による

②歩道面積（撤去） 

③歩道面積（新設） 





 

 

(2) 対策案の検討 

西宮市が管理する市道西 715 号線の事故発生状況を見ると、交差点で車両と二輪車の事

故が 5 件発生している。ただし、発生状況の詳細が不明であるため事故発生状況図から想定

される対策案を提案した。対策メニューを以下に示す。なお、対策の実施に当たっては、事

故形態を確認し、対策メニューの妥当性を検討する必要がある。 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

  

②注意喚起路面標示「追突注意」 

⇒ドライバーに注意を促す 

（追突事故：3 件）

①減速路面標示 

⇒速度の抑制を図り、車両に注意を促す 

（車両対二輪車事故：2 件、追突事故：1 件） 

 

 

 



 

 

3. その他 

施設配置計画より東西どちらにもバスの駐車スペースが計画していることから、東西の

駐車場出入口を利用することが考えられる。当該施設を利用するバスの主なアクセス路は

国道 171 号から市道を通過するルートであり、出庫についても同様に市道を通過し、国道

171 号を利用するルートが想定される。その際、東側出入口を利用した場合、市道西 1307
号線を利用して国道に出ることはできない。（下図参照）そのため、下図に示す A 地点で

左折し、国道 171 号にアクセスすることが有効であると考える。ただし、前述の場合、既存

停止線位置の変更を要することから、今後本事業の進捗に合わせて公安協議を行いながら

迂回路を検討する必要がある。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

施設配置計画図 

 
 
 

 


