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水
道
局
は
、
水
源
の
種
別
・
状

況
、
浄
水
処
理
方
法
な
ど
を
考
慮

し
、
定
期
的
に
行
う
水
質
検
査
の
採

水
地
点
・
項
目
・
頻
度
な
ど
を
水
質

検
査
計
画
に
定
め
、
こ
れ
に
基
づ
き

水
質
検
査
を
行
っ
て
い
ま
す
。

　
検
査
は
、
各
浄
水
場
等
の
井
戸
や

河
川
・
貯
水
池
な
ど
の
水
源
か
ら
蛇

口
ま
で
の
各
段
階
で
採
水
し
、
水
道

法
に
基
づ
く
水
質
基
準
　
項
目
に
加

５０

え
て
、
農
薬
類
（
１
０
２
項
目
）
を

含
め
最
大
１
８
７
項
目
に
つ
い
て
実

施
し
ま
し
た
。

　
こ
の
う
ち
、
蛇
口
に
お
け
る
水
質

基
準
　
項
目
の
検
査
は
、
各
浄
水
場

５０

や
阪
神
水
道
企
業
団
・
兵
庫
県
営
水

道
か
ら
の
受
水
な
ど
配
水
系
統
ご
と

に
設
定
し
た
市
内
　
地
点
で
実
施
し

１４

ま
し
た
。

　
検
査
結
果
は
、
全
て
水
質
基
準
に

適
合
し
て
お
り
、
水
質
基
準
　
項
目

５０

の
う
ち
、
健
康
に
関
す
る
　
項
目

３０

は
、
ほ
と
ん
ど
の
項
目
で
基
準
値
の

　
分
の
１
未
満
で
、
塩
素
消
毒
に
よ

１０る
副
生
成
物
の
ト
リ
ハ
ロ
メ
タ
ン
や

　
水
道
水
に
つ
い
て
は
、
平
成
　
年
２３

３
月
　
日
以
降
、
各
都
道
府
県
が
モ

１８

ニ
タ
リ
ン
グ
を
引
き
続
き
実
施
し
て

お
り
、
文
部
科
学
省
が
そ
の
結
果
を

同
省
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
（http://
w
w
w
.m
ext.go.jp/

）
で
公
表
し

て
い
ま
す
。
そ
の
結
果
、
兵
庫
県
に

つ
い
て
は
、
放
射
性
ヨ
ウ
素
お
よ
び

放
射
性
セ
シ
ウ
ム
と
も
に
こ
れ
ま
で

検
出
さ
れ
て
お
ら
ず
、
本
市
の
水
道

水
へ
の
影
響
は
あ
り
ま
せ
ん
。
同
様

に
、
滋
賀
県
、
京
都
府
、
大
阪
府
を

は
じ
め
近
畿
地
方
の
水
道
水
で
も
検

出
さ
れ
て
い
ま
せ
ん
。

　
ま
た
、
水
源
に
つ
い
て
は
、
淀
川

水
質
協
議
会
が
琵
琶
湖
・
淀
川
等

で
、
猪
名
川
水
質
協
議
会
が
猪
名
川

で
臨
時
調
査
を
し
て
い
ま
す
が
、
そ

れ
ぞ
れ
測
定
結
果
に
福
島
第
一
原
子

力
発
電
所
事
故
の
影
響
は

認
め
ら
れ
ま
せ
ん
。

　
引
き
続
き
モ
ニ
タ
リ
ン

グ
結
果
等
を
注
視
し
て
い

き
ま
す
。

　
問
合
せ
は
水
質
試
験
所

（
０
７
９
８
・
５
１
・
６
２

６
２
）
へ
。

　
水
道
局
は
、
水
道
法
に
よ
り
策
定
が
義
務
付
け
ら
れ
た
水
質
検
査

計
画
に
基
づ
き
水
質
検
査
を
行
い
、
水
道
水
の
安
全
性
を
確
保
し
て

い
ま
す
。

　
平
成
　
年
度
の
水
質
検
査
結
果
を
お
知
ら
せ
し
ま
す
。
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問
合
せ
は
水
質
試
験
所
（
０
７
９
８
・
５
１
・
６
２
６
２
）
へ
。

参
照
＝
へ
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

　
止
水
栓
は
水
道
メ
ー
タ
ー
の
近
く

に
あ
り
ま
す
。
戸
建
住
宅
の
場
合
は

宅
地
内
の
地
面
、
集
合
住
宅
の
場
合

は
玄
関
横
に
電
気
の
メ
ー
タ
ー
な
ど

と
一
緒
に
あ
る
も
の
が
多
く
見
ら
れ

ま
す
＝
左
写
真
参
照
。
な
お
、
家
庭

に
引
き
込
ん
で
い
る
水
道
管
か
ら
蛇

口
ま
で
は
、
水
道
局
の
水
道
メ
ー
タ

ー
を
除
き
、
皆
さ
ん
の
所
有
物
と
な

り
ま
す
の
で
維
持
管
理
に
努
め
て
く

だ
さ
い
。

　
※
止
水
栓
の
場
所
や
形
は
建
物
の

種
類
や
新
旧
に
よ
っ
て
異
な
り
ま
す

　
ま
ず
止
水
栓
を
閉
め
て
水
を
止

め
、
修
繕
に
つ
い
て
水
道
局
電
話
受

付
セ
ン
タ
ー
＝
６
面
左
下
囲
み
記
事

検査結果
基 準 値単位水質基準項目区　分

最高値最低値
0100以下個/mℓ一般細菌病原性

微生物

健
康
に
関
す
る
項
目
（
　
項
目
）
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不検出検出されない
こと

MPN/
100mℓ大腸菌

0.001未満0.003以下mg/ℓカドミウム及びその化合物

金属類

0.00005未満0.0005以下mg/ℓ水銀及びその化合物
0.001未満0.01以下mg/ℓセレン及びその化合物

0.0010.001未満0.01以下mg/ℓ鉛及びその化合物
0.001未満0.01以下mg/ℓヒ素及びその化合物
0.005未満0.05以下mg/ℓ六価クロム化合物

0.001未満0.01以下mg/ℓシアン化物イオン及び
塩化シアン

消毒副
生成物

1.490.0610以下mg/ℓ硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素
無機物 0.560.050.8以下mg/ℓフッ素及びその化合物

0.140.02未満1.0以下mg/ℓホウ素及びその化合物
0.0002未満0.002以下mg/ℓ四塩化炭素

有機物

0.005未満0.05以下mg/ℓ1,4-ジオキサン

0.004未満0.04以下mg/ℓシス-1,2-ジクロロエチレン及び
トランス-1,2-ジクロロエチレン

0.002未満0.02以下mg/ℓジクロロメタン
0.001未満0.01以下mg/ℓテトラクロロエチレン
0.003未満0.03以下mg/ℓトリクロロエチレン
0.001未満0.01以下mg/ℓベンゼン

0.250.030.6以下mg/ℓ塩素酸

消毒副
生成物

0.002未満0.02以下mg/ℓクロロ酢酸
0.0230.0010.06以下mg/ℓクロロホルム
0.0110.004未満0.04以下mg/ℓジクロロ酢酸
0.0100.0020.1以下mg/ℓジブロモクロロメタン
0.0030.001未満0.01以下mg/ℓ臭素酸
0.0400.0050.1以下mg/ℓ総トリハロメタン
0.020.02未満0.2以下mg/ℓトリクロロ酢酸
0.0140.0020.03以下mg/ℓブロモジクロロメタン
0.0020.001未満0.09以下mg/ℓブロモホルム

0.008未満0.08以下mg/ℓホルムアルデヒド
0.1未満1.0以下mg/ℓ亜鉛及びその化合物

金属類

性
状
に
関
す
る
項
目
（
　
項
目
）
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0.070.01未満0.2以下mg/ℓアルミニウム及びその化合物
0.040.01未満0.3以下mg/ℓ鉄及びその化合物

0.1未満1.0以下mg/ℓ銅及びその化合物
45.37.6200以下mg/ℓナトリウム及びその化合物無機物
0.0050.001未満0.05以下mg/ℓマンガン及びその化合物金属類
63.18.9200以下mg/ℓ塩化物イオンその他
8431300以下mg/ℓカルシウム、マグネシウム等（硬度）

無機物
24681500以下mg/ℓ蒸発残留物

0.02未満0.2以下mg/ℓ陰イオン界面活性剤

有機物

0.0000040.000001
未満

0.00001
以下mg/ℓジェオスミン（かび臭物質）

0.0000020.000001
未満

0.00001
以下mg/ℓ2-メチルイソボルネオール

（かび臭物質）
0.005未満0.02以下mg/ℓ非イオン界面活性剤
0.0005未満0.005以下mg/ℓフェノール類

1.50.43以下mg/ℓ有機物（全有機炭素〈TOC〉の量）

その他

7.96.65.8以上
 8.6以下―pH値

異常なし異常でないこと―味
異常なし異常でないこと―臭気

11未満5以下度色度
0.30.1未満2以下度濁度

　
阪
神
・
淡
路
大
震
災
の
際
に
は
、

地
震
の
強
い
揺
れ
に
よ
り
水
道
管
が

継
手
部
分
で
離
脱
し
て
し
ま
っ
た

り
、
水
道
管
自
体
が
割
れ
た
り
折
れ

た
り
し
た
た
め
、
市
内
各
所
で
漏
水

や
断
水
が
発
生
し
ま
し
た
。

　
し
か
し
、
一
部
で
布
設
さ
れ
て
い

た
耐
震
管
は
被
害
が
少
な
か
っ
た
こ

塩
素
酸
は
最
高
で
も
基
準
値
の
２
分

の
１
以
下
で
し
た
。
ま
た
、
水
道
水

が
有
す
べ
き
性
状
に
関
す
る
　
項
目

２０

に
つ
い
て
も
全
て
基
準
値
内
に
あ
り

ま
し
た
＝
左
表
参
照
。

　
な
お
、
水
質
基
準
項
目
の
基
準
値

は
、
生
涯
に
わ
た
り
水
を
飲
ん
で
も

人
の
健
康
に
影
響
が
生
じ
な
い
も
の

と
し
て
設
定
さ
れ
て
い
ま
す
。

　
今
後
も
水
源
か
ら
家
庭
の
蛇
口
ま

で
、
厳
し
い
水
質
管
理
を
行
い
ま

す
。

と
か
ら
、
現
在
布
設
替
え
す
る
水
道

管
は
全
て
耐
震
管
を
採
用
し
て
い
ま

す
。
　
耐
震
管
は
、
材
質
が
強
じ
ん
な
だ

け
で
な
く
、
継
手
部
分
が
伸
縮
・
屈

曲
し
、
ま
た
離
脱
を
防
止
す
る
機
能

も
持
つ
こ
と
か
ら
、
地
盤
の
揺
れ
に

柔
軟
に
順
応
で
き
ま
す
＝
左
上
図
参

照
。
　
本
市
の
水
道
管
の
布
設
延
長
は
、

平
成
　
年
３
月
末
現
在
約
１
２
２
８

２３

㌔
あ
り
、
こ
の
う
ち
耐
震
管
は
約
１

９
６
㌔
（
耐
震
化
率
　
・
０
％
）
と

１６

な
っ
て
い
ま
す
。
布
設
替
え
に
は
多

く
の
費
用
が
必
要
な
た
め
、
主
要
な

管
路
や
病
院
へ
の
ル
ー
ト
な
ど
重
要

度
・
優
先
度
が
高
い
も
の
か
ら
、
年

度
平
均
約
　
㌔
の
布
設
替
え
を
予
定

１５

し
て
い
ま
す
。

　
工
事
に
際
し
て
は
皆
さ
ん
の
ご
理

解
と
ご
協
力
を
お
願
い
し
ま
す
。

　
問
合
せ
は
水
道
局
配
水
課
（
０
７

９
８
・
３
２
・
２
２
１
７
）
へ
。

平成22年度水質検査結果

耐震管：離脱防止機能あり 
 

従来の水道管：離脱防止機能なし 

地震による揺れに対し伸縮・屈曲するとともに、ロ
ックリングと挿し口突部の懸かり合わせで、水道管
をつなぐ継手部分の離脱を防止 

挿し口突部 
ロックリング 

止水ゴム輪 

地震の揺れ 

地震の揺れ 

離脱による 
漏水 

止水栓（戸建住宅）

止水栓（集合住宅）

時計回りに90度
回すと止水されます

どちらか片方のバル
ブを時計回りに止ま
るまで回すと止水さ
れます

琵琶湖・瀬田川での淀川水質協議会の
臨時調査

水質試験所での水質検査の様子

水道特集②


